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Están formados por dos bobinas enrolladas alrededor de un núcleo de

hierro. Dichas bobinas se denominan circuito primario y secundario. 

En el dispositivo de la derecha, si el circuito primario se conecta a una

fuente de corriente alterna, se induce una tensión alterna en el circuito

secundario.

La magnitud del voltaje inducido (el voltaje en el circuito secundario)

depende de la magnitud del voltaje inductor (el voltaje en el circuito pri-

mario) y del número de espiras de ambos circuitos. La relación entre

estas magnitudes viene dada por la expresión:
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donde VS es la tensión inducida en el circuito secundario, VP es la ten-

sión en el circuito primario, NS es el número de espiras en el circuito

secundario y NP es el número de espiras en el circuito primario.

En un transformador ideal, la potencia que proporciona el circuito se-

cundario debería ser igual a la que proporciona el circuito primario:

IP · VP = IS · VS

Donde IP es la intensidad en el circuito primario, IS es la intensidad en

el circuito secundario, VP es la tensión en el circuito primario y VS es la

tensión en el circuito secundario.
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La conexión entre las centrales eléctricas y nuestras viviendas, que

normalmente suelen distar muchos kilómetros, se lleva a cabo me-

diante tendidos eléctricos.

El transporte de la energía eléctrica por los tendidos de cables presen-

ta un grave inconveniente, que es la cantidad enorme de energía que

se pierde en forma de calor.

Como las pérdidas de calor dependen de la intensidad de la corriente,

es conveniente que dicha intensidad disminuya lo máximo posible. La

forma de conseguirlo consiste en aumentar considerablemente el vol-

taje aplicado a la línea de conducción.

De esta manera, la corriente eléctrica, que normalmente se genera en-

tre 10 000 y 20 000 V, se tiene que transformar a voltajes elevados (al-

ta tensión) para su transporte, generalmente a 110 000, 220 000 ó

380 000 V.

Los transformadores son los aparatos encargados de esta operación.
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Esquema de un transformador.

Estación transformadora.

Transformador de alta tensión.

Son aparatos que se emplean para aumentar o disminuir el voltaje

en un circuito eléctrico de corriente alterna.
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